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Der Stil einer grossen Limousine

A Is sprichwortlich sportliche
Limousine steht der Alfa 164
an der Spitze der Alfa Romeo Mo-
delle, sowohl was die Leistungen,
als auch die Technik, Sicherheit,
Komfort und Ausstattung angeht.
Starkes und dynamisches Tempe-
rament, brillante und sichere
Fahreigenschaften, eleganter Stil
eines Siegertypen. Dies ist das
Markenzeichen von Pininfarina,
der fiir das Design verantwortlich
zeichnet.

Die Motoren und mechanischen
Teile sind durchgehend durch
technisch fortschrittliche Losun-
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;_'1‘” “_'I‘I\i‘“”'/“il'l”l"l, 1“(' zusam
men mit der fiir Alfa Romeo typi
schen Strassenlage und Sicher-
heit dem Alfa 164 aussergewihn-
liche Fahigkeiten betreff Fahr
verhalten und -freude verleihen.
Grossraumigkeit, Eleganz und
<|l|;l|ilz||i\ ll”(‘ll\\l‘l'li“_‘l‘ Verarbei
tung unterstreichen das extrem
hohe Niveau: alle Details des Alfa
164 sind mit griosster Aufmerk
nisse eines jeden zu befriedige
Ein einzigartiger und origineller
1, die el Hll‘\ll'llil‘l*l}lilli\'i*
zierteste Art sich fortzubewegen.




Aerodynamische Studien fir
die Karosserie des Alfu 164
Schema der Druckverteilung.

D er Alfa 164 wurde aus der
engen Verbindung zwischen
den hohen Ingenieursleistungen
Alfa Romeo - Entwickler und
dem Desi
boren. Er zeugt von einer grossen
Begabung: Die Linienfiihrung
spiegelt beispielhaft alle Eigen-
schaften und Leistungen des
er und unter

streicht diese auf elegante Art
und Wei
sive Limousine mit brillan-
eistungen, extrem kom
blen Innenraum cichhalti-
ger, der Klasse entsprechenden
Ausstattung. Sie vereint in sich
Leistung, Sicherheit und Kom
fort.
Als sportliches Fahrzeug ist der
Alfa 164 niedrig (unbeladen 140
cm maximale Hohe), was zusam-
men mit den Niederprofilreifen

n von Pininfar

na ge-

e. Das Ergebnis ist eine

auf den grossen Felgen einen dy
namischen Stil erkennen lisst.
Die Frontpartie trigt das tradi-
tionelle Alfa-Romeo-Emblem, die
Linienfiihrung wird von den
Schutzleisten, die sich iiber die
nge des Fahrzeugs hin-
ziehen, unterstrichen.
Die technisch fortschrittliche, im
Windkanal verfeinerte und opti
mierte Aerodynamik spiegelt sich
in dem Fehlen von Uberhi
icht iiberstehenden Tiirgr
1 die Stossstangen integriertem
kel-

nem

B

siler und optimaler Wi
fiihrung wieder, was s

Luftwiderstandsbeiwert von
0,305

hin e

1ssert.
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: chen Fahrver-
gniigen und Geriiuscharmut wiih-
rend der Fahrt bei. T

bensqualitit im Fahrzeu
Raum kann fiir Unterh
oder Musik genutzt werden.

Die hydraulische Unterstiitzung
des Motors, die elastische Auf-
hiingung der Gangschaltung, die
Schallschutzkiisten auf den Stoss-
diimpfern und die Kupplungshy
draulik sind Details, durch die
Vibrationen vermieden werden
und die Geriiuschentwicklung des
\ Minimum re-

lyna
rung

Die genau entwickelte Aer
mik der &usseren Linienfi
verhindert jeglichen Luftzug
(Dichtungen, perfekte Anpassung
der beweglichen Elemente wie
Tiir ppe und Motor-
haube, zahlre gelnde
Teile). Teppiche, Schau
und schalldiimpfende Mater
umgeben und isolieren den In-
nenraum von den mechanischen
Teilen. Die Montagepriizision der
Teile des Innenraums (Instru
mententafel) verhindern jegliches

n, Heckkl

e ver

Seriusch.
Die Herstellungsqualitit fiihrt z
1 hochwertigen Fahrve

ten. Es gibt keine Freude, die mit
der hinter dem Steuer eines Alfa
164 zu sitzen vergleichbar wiire.

hal

Die acrodynamischen Eigen.
schafien sind insbesondere in
der Ausfiihrung des Alfa 161
Quadrifoglio deutlich er
kenntlich: betonte Seitenfiih
rungen unter den Tiiren.
vergrésserter Front- und
Hechspoiler, Leichtmetallfel-

gen in neuem De
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Funktionen sind seitlich des Lenk elektrische Fensterheber. Ausser-
rads an Hebeln untergebracht dem finden man an der Mittel

D er Innenraum wurde mit viel die Umgebung der Insassen be-
Sorgfalt entworfen. Der quem und raffiniert gestalten.
Raum wurde maximal ausgenutzt, Die Anzeigetafel beinhaltet ratio-
um dem Fahrer und den Passag nal angeordnete Instrumente:
ren viel Bewegungsfreiheit zu las- elektronisches Tachometer, Tages-
sen: eine Reihe exklusiver Einstel- und Gesamtkilometerzihler, elek-
lungsméglichkeiten erméglicht die tronischer Drehzahlmesser, Ben-
Auffindung individueller Sitzposi- zinstandanzeige, Oldruckanzeige,
tionen. Der Innenraum ist reich- Kiihlfliissigkeitsthermomete
haltig mit verschiedensten wir Spannungsmesser und Digitaluhr.
kungsvollen Details ausgestattet, Die am hiufigsten benot

und konnen betiitigt werden, ohne konsole noch die Funktionen fiir

das Lenkrad loslassen zu miissen. die Extr scheinwerfer

Die anderen Funktionen sind an (im (‘hlzuh'i]'n serienmas

der Mittelkonsole untergebracht: Scheinwerferwaschanlage und die
Zentralverriegelung, Kofferraum- elektrische Enteisung der Wind-
und Tankver: slung, elektrische schutzscheibe. Das elektrisch steu-
Finstellung der Aussenspiegel, erbare Schiebedach ist auf
Heckscheibenheizung, Positions- Wunsch lieferbar.

licht, sowie vordere und hintere Zahlreiche Warnleuchten halten




den Fahrer immer iiber das Ge-
schehen im und um das Auto he-
rum auf dem Laufenden. Anorma-
le Zustinde oder Situationen, in
denen die Sicherheit beeintriich-
tigt ist (z.B. zu niedriger Olstand
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oder nicht richtig geschlossene Tii
ren) werden unmittelbar auf dem
Alfa Control Pannel, dem Selbst
di:

Der Kofferraum hat einen Raum-
inhalt von iiber 500 Litern, um

alle fiir lange Reisen notwendigen
Gepickstiicke aufnehmen zu kon-

nen.

Der Fahrersitz wurde mit grosszii-
giger Vielseitigkeit ausgestattet, in-
dem zehn regulierbare Parameter

eingestellt werden konnen: Sitzpo-
sition, Riickenlehne, Kopfstii
Lenkrad, Stellung des Sicherheits-
gurts ... Die elektrische Regulie-
rung der vorderen Sitzposition
Ausfiithrungen

Die Vordersitze des Alfa 164
Quadrifoglio und des Alfa 164 3.
V6 sind serienm r mit einer
Sitzheizung ausgeriistet, die beim
Twin Spark Modell auf Wunsch
lieferbar ist.

|)i1' P‘“
die betonte Neigung der Wind-
schutzscheibe noch verbessert,
ebenso vom athermischen hellblau

ossziigige Sicht wird durch

getonten Glas und den elektrisch
einstellbaren Aussenspiegeln, die
in allen Versionen beheizt und in
der Ausfithrung Alfa 164 Quadri-
foglio auch in Wagenfarbe lackiert
sind. Eine weitere Verbesserung
der Sichtverhilinisse erreicht man
durch die getonte Antireflexwind-
schutzscheibe und die Sonnen-
blenden an der Heckscheibe. Die
Scheibenwischer und die Heck-
scheibenheizung gewihrleisten
klare Sicht auch unter schwierigen
atmosphirischen Verhiltnissen.

10 Luftdiisen gewihrleisten den
klimatischen Komfort des Innen-
raums, indem sie kalte oder war-
me Luft gleichmissig verteilen.
Das Fahrzeug kann mit einer au-
tomatischen Klimaanlage ausge-

Die Fahrerposition im 164 ist
mit einer Vielzahl von
Verstellmoglichkeiten versehen,
die es jedem Autofahrer
erlauben, die perfekte und
wehmste ergonomische
g zu finden.
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stattet werden: dieses System spei-
chert Temperatur, Geschwindig-
keit und Verteilung der Luft und
nach einer Unterbrechung der
Reise werden dieselben Bedingun-
gen automatisch wiederhergestellt.
Da der Alfa 164 auf dem Men-
schen zugeschnitten ist, verfiigt er
iiber zahlreiche Ablagen fiir Ge-
brauchsgegenstiinde: grosse Ta-
schen an den Tiiren und den
Riicklehnen der Vordersitze, Ab-
lagefach neben der Instrumenten-
tafel, abschliessbar und mit Be-
leuchtung, die Mittelkonsole ent-
hilt ein Miinzfach, unter der Tiir
befindet sich ein Plafond. das die
Strasse beleuchtet, um bei
schlechtem Strassenlicht besser
aus- und einsteigen zu kénnen.
Die Heckscheibenantenne, der
Antennensignalverstirker und 6
Lautsprecher sind im Alfa 164
Quadrifoglio schon serienmissi
ingebaut. Der Alfa 164 Quadrifc

o und der Alfa 3.0 V6 verfiigen
serienmiissig iiber die Beleuch-
tungsplafonds des Fussbereichs

y
te]
)—

und einem Skiabteil, das zwischen
Kofferraum und Riickbank e
richtet wurde.

Der letzte Schliff ist den Bez

des Innenraums reserviert: wert-
volle Stoffe aus reinem Como Sei-
de-Wollgemisch beim Alfa 3.0 V6,
wertvolles Samt im Twin Spark.
Die Lederausstattung des Alfa 164
Quadrifoglio zeugt von hochstem
Prestige. Auf Wunsch wird diese
Version auch mit der exklusiven
Recaro-Ausriistung ausgestattet,
mit Schalensitzen aus Leder, die
den sportlichen Charakter dieser
Limousine unterstreichen. Die
Vordersitze von Recaro kinnen
iiber ein ausgekliigeltes System
elektrisch eingestellt werden.

Die Lederbeziige sind ein raffi-
niertes Extra des Alfa 3.0 V6 und
des Twin Spark. Qualitiit, Verar
beitung und die Farben weisen
abermals auf den eleganten Stil ei-
nes wirklich einzigartigen Fahr-
zeugs hin.




Die technische Uberlegenheit.

eistungsmiis

Sportlimousine jedem An-
spruch geniigen: der Alfa 164
weist verschiedene Motorisie-
rungsmdoglichkeiten auf.
Die eindeutig sportlich ausgeleg-
ten Motoren besitzen schon in
niedrigen Drehzahlbereich ein
hohes Drehmoment, wodurch sie
eine gute Beschleunigung, Gleich-
missigkeit und Elastizitit ge-
wiihrleisten. Das 5- Ganggetriebe
ermoglicht dem anspruchvollsten
Fahrer die Ausnutzung der ge-

sig muss  eine
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samten Leistung und den Genuss
einer wirklich sportlichen Fahr-
weise.

Der Motor wird im Alfa 164 vor-
ne quer eingebaut: dadurch
bleibt mehr Platz fiir den Innen-
raum und der Platz des Motor-
raums wird so rationell wie mog-

lich ausgenutzt.

Der Alfa 164 Quadrifoglio
zeigt Hochstleistungen

Der 3.0 V6-Motor ist das Ergeb-
nis raffiniertester Motortechnik
und steht leistungsmiissig an der
Spitze seiner Kategorie. Der Hu-
braum von 2959 em’ verteilt sich
auf 6 V-formigim 60°-Winkel an-
geordnete Zylinder: diese Anord-
nung erméglicht eine bessere Bi-
lanzierung der beweglichen Teile
dieses Saugmotors. Die Kraft-
stoffzufuhr und die Ziindung
werden von einem elektronisch
geregelten Motronic-Einspritzsy-
stem kontrolliert. Der Motor ent-
wickelt eine Leistung von 200
PS/DIN fiir absolute Hochstlei-
stungen: 237 km/h mit ausserge-
wohnlichem Drehmoment: 27,
kg.m bei 4400 Umdrehungen/Mi-
nute; Kilometer aus dem Stand in
27,8 Sekunden und in 7,7 Sekun-
den von 0 auf 100 km/h.

Das Fahrzeug ist mit einem Ab-

gasreinigungssystem ausgestattet,
das iiber einen Dreiwegkatalysa-
tor verfiigt, der auch die beson-
ders strenge US-Norm erfiillt.
Der Motor gewiihrleistet schon
bei niedrigen Drehzahlen auf
Grund des guten Drehmoments
eine ausgezeichnete Durchzugs-
kraft. Den grossartigen Leistun-
gen wird eine aussergewohnliche
Elastizitit zu Seite gestellt.
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Die Drehmomentwerte sind
dusserst hoch. Schon bei
2000 Umdrehungen betrdigt
das Drehmoment 23 kg.m.
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Schema der Motronic Ein-
spritz- und Ziindungsanlage.

Alfa 3.0 V6:
6 Zylinder Leistung

Hubraum 2959 em?®, V-Saugmotor
mit 6 im 60°-Winkel angeordne-
ten Zylindern: die Ziindung er-
folgt in regelmiissigen und gleich-
miissigen Abstinden. Die aus-
serordentliche Leistung (184
PS/DIN) entwickelt sich sanft:
der Motor ist durch seine unge-
wohnliche Gerduscharmut und
erossen Fahrkomfort gekenn-
zeichnet.

Die Kraftstoffzufuhr und die
Ziindung werden von einem Mo-
tronic-System gesteuert, dem
fortschrittlichsten elektronischen
Regelsystem.

Die technischen Merkmale sind
iiberragend: 230 km/h Spitzenge-
schwindigkeit, maximales Dreh-
moment 26,4 kg.m bei 4400 Um-
drehungen/Minute. Der Kilome-
ter aus dem Stand wird in 28,2
Sekunden zuriickgelegt. Das
Fahrzeug verbrennt ausschliess-
lich bleifreies Benzin: ein Dreiwe-
cekatalysator reinigt die Abgase,
so dass die strenge amerikanische

Abgasnorm erfiillt wird. Die Ab-
gasreinigungsanlage beinhaltet ei-
nen Dreiwegekatalysator mit
Lambdasonde, die den Ver-
schmutzungsgrad der Abgase
misst. Die Alfa-Romeo- Technolo-
gie konnte die Abgasemission
nochmals reduzieren, indem ein
Antiverdunstungssystem  im
Kraftstoffkreislauf den Austritt
von Benzindimpfen in die Um-
welt verhindert.

Automatikgetriebe
Die Alfa 3.0 V6 Version sieht als

Extra ein neuartiges ZF-Automa-
tikgetriebe mit vier Gingen +
Riickwirtsgang vor. Die ausgear-
beitete Einstellung der Giinge un-
terstreicht die aussergewohnli-
chen Eigenschaften des Motors
und ermdoglicht eine sportliche
Fahrweise.

Im ersten, zweiten und im Riick-
wiirtsgang iibertriigt der Konver-
ter die gesamte Kraft des Motors
auf die Rider. Im dritten Gang
werden nur noch 40% vom Kon-
verter iibertragen der Rest
kommt auf mechanischem Weg
direkt vom Motor. Dies hat eine
Leistungssteigerung zur Folge. Im
vierten Gang kommt die gesamte
Kraft direkt vom Motor, mit der

Profil des ZF-Automatikge-
triebes mit Drehmomentkon-

verter




Folge, dass das Fahrzeug eine
Héchstgeschwindigkeit von 225
km/h erreicht und ausserdem,
unter normalen Fahrbedingun-
gen, die Drehzahlen sinken und
damit auch der Verbrauch und
die Gerduschentwicklung.

Der erste, zweite und dritte Gang
kénnen auch manuell eingelegt
werden, was die sportlichen Ei-
genschaften des Fahrzeugs vor al-
lem auf gemischten bis schnellen
Strecken zum Tragen kommen
lidsst.

2.0 Twin Spark: High Tech
mit grossartiger Leistung

Der 4-Zylinder Twin Spark mit
1962 em® Hubraum ist eine sicht-
bare Bestiitigung der technologi-
schen Vormachtstellung von Alfa
Romeo.

Es handelt sich um den klassi-
schen Leichtmetall-Saugmotor
mit doppelter Antriebswelle, der
vollstiindig iiberarbeitet worden
ist: die Zylinderkopfe wurden mit
der Einfiihrung der doppelten
Ziindung vollkommen iiberarbei-
tet, ein Phasenwandler (Patent
Alfa Romeo) wurde eingefiihrt,
was zu Leistungen gefiihrt hat,
die andere Hersteller nur iiber
den Turbolader erreichen konn-
ten: 143 PS/DIN bei 5800 Umdre-
hungen/Minute, durch die eine
Héchstgeschwindigkeit von 210
km/h erreicht werden kann.

Die doppelte Ziindung verbessert
die Leistung des Motors, da die
beiden Ziindkerzen in jedem Zy-
linder an verschiedenen Stellen
zur gleichen Zeit einen Funken
werfen. Der Phasenwandler
gleicht permanent die Offnungs-
zeiten der Ventile an die Drehzahl
des Motors an, so dass die Kraft-
stoffzufubr optimiert wird und
ein hohes Drehmoment bei allen
Drehzahlen erreicht werden
kann. Ziindung und Kraftstoffzu-
fuhr unterliegen der elektroni-
schen Regelung des Motronic-Sy-
stems.
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Das Fahrzeug besitzt eine Abgas-
reinigungsanlage, die den beson-
ders strengen US-Normen ent-
spricht. Der Dreiwegkatalysator
mit Lambdasonde und das Anti-
verdunstungssystem ermoglichen
die Kontrolle iiber umweltver-
schmutzende Gasemissionen und
Benzindimpfe. Als Kraftstoff be-
notigt der Twin Spark bleifreies
Benzin.

Querschnitt des Twin Spark
Motors.



ie hochentwickelte Technik,
die der Alfa 164 in sich ver-
einigt, gewiihrleistet wirkliche
Héchstleistungen und die Sicher-
heit in jedem Augenblick die ab-
solute Kontrolle der Situation zu

bewahren. Seit jeher steht die
Marke Alfa fiir strengstes Augen-
merk auf aktiver Sicherheit: die-
se Anstrengung iibertrigt sich in
iiberlegene Strassenlage und aus-
gezeichnete Bremswirkung.

Brillantes Fahrverhalten und aussergewohnlichw 2fis$teherheit.

Der Alfa 164 ist ein “alles nach
vorne” Fahrzeug: Motor und Ge-
triebe liegen vorne, die Antriebs-
und Lenkungsrider stimmen
iiberein.

Die hydraulisch unterstiitzte Len-

kung gewihrleistet ein promptes
Ansprechverhalten und hohe
Lenkprizision: diese Eigenschaf-
ten spiegeln sich in grosster Si-
cherheit und dem Gefiihl die
Strasse zu beherrschen, wieder,
was die Freude am Fahren stei-
gert.

Fiir die Vorderrad- und Hin-
terradaufhingung wurde die
McPherson-Losung mit vonein-
ander unabhingigen Riadern aus-
gewihlt. Die Vorderradaufhin-
gung leiten die Bewegungen und
Ausschlige der Rider mit hich-
ster Prizision auf die Strasse und
gewithrleisten stindige Haftung
der Reifen bei allen klimatischen
Verhiiltnissen und jedem Unter-
grund. Die Hinterachse hilt ihre
Rider immer parallel zar Wagen-
achse und trigt dadurch zusitz-
lich zur Haftung des Wagens bei.
Das ausgewogene Gleichgewicht
der Radaufhingungen gibt dem
Fahrer das Gefiihl der vollstindi-
gen Kontrolle iiber das Fahrzeug,
fiihrt zu grossem Fahrkomfort,
Sicherheit und aussergewdshnlich
guter Strassenlage.

Die Ausfithrung Alfa 3.0 V6 ist
auf Wunsch auch mit selbstregu-
lierender Hoheneinstellung der
Hinterradaufhingung lieferbar,
die die Strassenlage auch bei un-

Die servo-unterstiitzte Lenk-
hydraulik gewdhrleistet ma-
ximale Promptheit und Pri-
zision der Lenkung.
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Schema der Bremsanlage mit
eingebautem ABS (serienmiis-
sig im Alfa 164 Quadrifoglio
und dem Alfa 3.0 V6, als Ex-
tra auch fiir den Twin Spark
erhdltlich ).

Die Lenkachse verformt sich
bei Unfiillen an bestimmten
Stellen und kann sowohl in
der Hihe als auch entlang
der Achse verstellt werden.

terschiedlicher Belastung immer
optimiert, was sowohl der Sicher-
heit, als auch dem Fahrkomfort
zu Gute kommt.

Der Alfa 164 Quadrifoglio hat
Stossddmpfer mit regulierbarer
Federkraft, die eine absolute
technische Neuerung darstellen.
Die Aufhingung versteift sich au-
tomatisch in Echtzeit, sobald die
Fahrweise sportlicher wird, wih-
rend bei niedrigen Geschwindig-
keiten, z.B. im Stadtverkehr oder
auf unregelmissigem Unter-
grund, verindert der Computer
die Einstellung der Stossddmpfer,
so dass die Fahrweise weicher

wird. Die Stossdampfer konnen
aber manuell in der Position
“Sport” blockiert werden, um
eine maximale Reifen-Boden-
Haftung unter allen Bedingungen
bei sportlicher Fahrweise zu ge-
wihrleisten.

Die Bremsanlage hilt das hohe
Niveau der aussergewohnlichen
Leistungen des Alfa 164 mit und
gewilhrleistet unter simtlichen
Bedingungen eine sichere und
prompte Abbremsung des Fahr-
zeugs. Die 4 Scheibenbremsen
sind an zwei von einander unab-
hiingigen Bremsfliissigkeitskreis-
liufe angeschlossen, die iiber
Kreuz laufen: die vorderen Schei-
benbremsen sind selbstbeliiftet:
die mit Unterdruck arbeitende
Servobremse ermdoglicht einen
natiirlichen und sanften Brems-
vorgang ohne Krafteinsatz, ein
Bremskraftregler kontrolliert die
hinteren Bremsen.

Das Bosch-ABS bewirkt die hun-
dertprozentige Kontrolle iiber
das Fahrzeug auch in besonders
kritischen Situationen und ist im
Alfa 164 Quadrifoglio, sowie im
Alfa 3.0 V6 serienmiissig einge-
baut. Im Twin Spark Modell
kann es als Extra bestellt werden.
Das Antiblockiersystem ist immer
eingeschaltet, greift aber erst in



Notfiillen ein: indem es das Blok-
kieren der Rider verhindert,
wird bei maximaler Bremslei-
stung gleichzeitig die absolute
Richtungskontrolle iiber das
Fahrzeug beibehalten.

Das optimale Stréomungsverhal-
ten des Wagens basiert auf der
peniblen aerodynamischen Stu-
die und fiihrt zu einer Bodenhaf-
tung, die nicht durch ungiinstige
Turbolenzen beeinflusst wird.
Allen aktiven Sicherheitsmecha-
nismen wurden ausgekliigelte
passive Sicherheitsfaktoren zur
Seite gestellt: Karosserie mit kon-
trollierbarer Verformbarkeit,
hochresistente Bleche, und ein
geschiitzter Innenraum (die
Lenkachse knickt bei Unfillen an
bestimmten Punkten ab; die In-
strumententafel weist keine ge-
fihrlichen Uberhinge auf) sind
nur einige der getroffenen Mass-
nahmen.

Beim Alfa 164 kommt zur Fahr-
sicherheit noch die Sicherheit ei-
ner langen Lebensdauer des
Fahrzeugs, die Zuverlissigkeit
und Widerstandsfihigkeit all sei-
ner Teile; diese Qualitit riihrt aus
der hochqualifizierten Projektie-
rung. An erster Stelle der Zielset-
zung der Projektleiter des Alfa

www.alfisti.cz

164 standen ausser der besonders
guten Funktionsfihigkeit die Un-
verwiistlichkeit, die Lebensdauer
und die Zuverlissigkeit des Fahr-
zeugs und seiner Einzelteile.

Ein entscheidender Beitrag zur
Qualitit wird durch die Vormon-
tage ausserhalb des Fliessbands
aller Makrokomponenten (me-
chanische Teile, Tiiren, Armatu-
renbrett) geleistet. Diese Herstel-
lungsprozedur, zusammen mit
der fortschrittlichen Roboter-
technologie und der Prozessauto-
matisierung, erlaubt hochste Pri-
zision bei jedem Arbeitsgang und
genaueste Kontrollen wihrend
der Phase vor der Endmontage.

Dem Schutz des Innenraums und
dem Korrosionsschutz der Karos-
serie wird die gesamte Aufmerk-
samkeit geschenkt. Die dussere
Karosserie besteht zu 100 % aus
beidseitig verzinkten Blechen, die
Lackierung erfolgt mit Dick-
schichtkataphorese im Tauch-
bad. Uber den zwei Lackschich-
ten wird noch eine durchsichtige
Schutzschicht aufgetragen.

Der Alfa 164 ist fiir eine lange Le-
bensdauer ausgelegt und bietet so
einen wirklich individuellen Stil,
mit allen Vorteilen einer grossar-
tigen Limousine.

Der Alfa 164 Quadrifoglio
verfiigt iiber eine automati-
sche aktive Radaufhingung.
die je nach Einsatzart des
Fahrzeugs die Funktion der
Stossdimpfer verdndert.




Technische Daten dfid“AXusstattung.
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TECHNISCHE DATEN T. SPARK 3.0V6 QUADRIFOGLIO
Zylinder 4-Zyl.-Reihenmotor Vol60® Vo/60°
Hubraum em' 1962 2959 2059
Max. PS nach DIN/Umdrehung 143/5800 184/5600 200/5800
Max. kW. nach CEE/Umdrehung 102/5800 132/5600 145/5800
Max. Drehmoment kgm/Umdrehung 19,2/4700 26,4/4400 27.4/4400
Phasenwandler ® = Lo
Ziindung doppelt, elektronisch, elektronisch,
digital digital digital
elektronisch
Benzinzufuhr Injektion Injektion Injektion
elektronisch elektronisch elektronisch
Motronic Motronic Motronic
Gangschaltung 5 Giinge plus Riickwiirtsgang 5 Giinge plus Riickwiirtsgang 5 Giinge plus Riickwiirtsgang
4-Stufen-Automat - O —
Bremsen vorne Scheibenbremsen Scheibenbremsen Scheibenbremsen
innenbeliiftet innenbeliiftet innenbeliiftet
Bremsen hinten Scheibenbremsen Scheibenbremsen Scheibenbremsen
Hydraulische Servalenkung ] ] ®
Felgen 31214 6J15" 6J15"
Reifen 185/70 VR 14 195/65 VR 15 195/65 VR 15
Leergewicht kg 1270 1400/1450% 1430
Anhiingergewicht max. kg 1300 1400 1400
Inhalt Kofferraum liter 504 504 504
Hiehstgeschwindigkeit km/h 210 230/225% 237
Yon 0 auf 1 km in Sek. $ 304 28,2/29,7* 27,8
Verbrauch/100 km (Liter)
- Mix (FTP 75/HDC) 1.9 9.4/10.4* 9.81
- iiberland 6.3 7,0/7.91* 6.89
- Im Stadtverkehr 9,17 11.4/12,59* 12,3
Tankinhalt/Reserve liter 70/9 70/9 7009
Achsenabstand mm 2660 2660 2660
Spurweite vorne mm 1515 1515 1515
Spurweite hinten mm 1468 1488 1488
Max. Linge mm 1555 4555 4355
Max. Breite mm 1760 1760 1760
Hishe unbeladen mm 1400 1400 1400

# Automatikversion
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AUSSTATTUN T. SPARK 3.0Y¥6 QUADRIFOGLIO
Absorbierende Stoss-Stangen [ ] [ ] [
Front- und Heckspoiler in
e ® ® °
Stoss-Stange integriert
Nebelscheinwerfer » C o
Getonte Scheiben @ @ [ ]
Getonte Front-Scheibe ®
Sonnenstoren hinten ] ® [
Kofferraum von innen elektrisch
; ® ® [ ]
verriegelbar
Automatische Kofferraum-
@ ® @
Beleuchtung
Ski-Sack L ] & @
3 Schliissel (Universal mit Licht, ® ® °
Universal/Reserve, Service-Schliissel)
Zentralverriegelung L] ® L]
Elektrische Benzintankiffnung L] & ®
Zwei Aussenspiegel. elektrisch
? ® o ®
verstellbar. beheizt
Handschuhfach. beleuchtet und
3 ® ® [ ]
verschliesshar
Einbauvorrichtung fiir Radio [ [ ] [ ]
Elektrisch verstellbare Vordersitze
mit manueller Verstellung ® L ] [ ]
der Lenden-Stiitze
Sitzheizung vorne ) ® &
Innenausstattung in Leder @ O
Gurtenverankerung vorne mit ® ® PY
automatischem Aufroller, verstellbar
Aufrollbare Sicherheitsgurte hinten [ ® ®
Ausstiegsheleuchtung ® @ @
Sicherungskasten beleuchtet.
L = ® ® o
im Innenraum
Innenleuchte vorne plus zwei
: ) & °
Leselampen
2 Innenlenchten plus zwei Leselampen
; : : ) ® @
hinten
Innenlicht-Verzigerung von 4 bis
e [ ] & ®
7 Sekunden
Vertikal und horizontal verstellbares
o o ®
Lenkrad
Elektr. Ventilator. vierstufig ® [ ] ®
Automatische Klimaregulierung &) O @)
2-Stufen Scheibenwischer mit Intervall ® [ ] o
Elektrische Fensterheher vorne
i @ [ ] @
und hinten
Alfa Control (3] @ @
ABS O [ ]
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AUSSTATTUNG T. SPARK 3.0V6 QUADRIFOGLIO
Leichtmetallriider O ® ®
Klapp-Schiebedach elektrisch O O O
Metallic-Lackierung O O -
Elektronisches Fahrwerk-
Diimpfungssystem = = .
Recaro-Innenausstattung — — O
® = serienmiissig O = option — = nicht vorgesehen
FARBEN INNENAUSSTATTUNG
Kiirzel Bezeichnung T. SPARK 3.0 V6 QUADRIFOGLIO
BIFD Weiss GRK/GRC BLK/GRC CTC/GRC
BLAL Lord-Blau GRK/CTC/GRC BLK/CTC/GRC —
ROAL Alfa-Rot GRK/GRC GRK/GRC CTC/GRC
NEPA Schwarz - GRK/CTC/GRC CTC/GRC
BOMT Hellblau metallie GRK/CTC/GRC BLK/CTC/GRC —
GPMT Hellgrau metallie GRK/GRC BLK/GRC —
GOMT Dunkelgrau metallic GRK/CTC/GRC BLK/CTC/GRC —
VMMT Myrthengriin metallie GRK/CTC/GRC GRK/CTC/GRC —
Codes Innenausstattung: GRK = Grauer Griiten-Velours GRC = Graues Leder
BLK = Blauer Griiten-Velours CTC = Beiges Leder

Hiindlerstempel

Daten, Beschreibungen und illustrationen sind unverbindlich und kinnen
infolge konstruktiver Anderungen abweichende Eigenschaften aufweisen. Alfa
Romeo behilt sich jedes Recht auf Anderungen seiner Erzeugnisse vor. Einige
der beschriebenen Ausstattungen und/oder Photographien dieser Druckschrift
sind Sonderausstattungen. Zu deren Auswahl ist die jeweils giiltige Preisliste zu
konsultieren.
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